Un survey géotechnique est prévu sur plusieurs points de sondage le long du tracé

Raccordement du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport
Campagne d'étude geotechnique

Version 1

des cables de raccordement du PEM de Dieppe-Le Tréport a partir du 1°" mars
2023 pour 6 jours environ (hors aléas météo)
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IMIOYENS NAUTIQUES UTILISES

Navire de survey MINTIS (24h/24)
* MMSI: 277523000
e Lxl:34mx12m

INTERDICTIONS EN PLACE (ARRETE 09/2023 PREMAR MANCHE MN)

e Zone d’interdiction de péche aux arts dormants, de mouillage et de plongée de 500m de rayon autour de
chaque point de sondage (zones oranges)

¢ Bulle dynamique d’interdiction de navigation a 500m autour du navire MINTIS lorsqu’il est en opération

e Zone d’interdiction de toutes activités dont la navigation a 150m autour de la bouée météo (50°N05,075'
et 01°E11,697’)

DETAILS DE LACTIVITE

La campagne d’étude géotechnique consiste en la réalisation d’essais de pénétration statique et/ou des
carottages sur au maximum 14 points du tracé afin d’étudier la nature et la résistance des couches
sedimentaires supérieures. Lors de ces opérations, le navire engage uniquement la colonne d’eau et le fond en
dessous de lui.

Contact a terre :
Agent de liaison péche : Nicolas LEBLANC— 06 74 48 30 86

rie Veille VHF canaux 16 et 10
(Francophone embarqué)



	Slide 1

